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MUSTANG 160 V2 
 

 

 

 

 

 

 

 

De MUSTANG 160 V2 elektrolasmachine is geschikt voor het lassen van elektrolasmoffen in HDPE van 32 tot 160 mm, 

voor lage-druk of afvoerleidingen (Vulcathene-Eurofusion, Akatherm-Eurofusion, Geberit, Valsir, Coes, Waviduo).  

De MUSTANG 160 V2 detecteert automatisch de verbinding met de te lassen fitting en compenseert de toegevoerde 

stroom naargelang de omgevingstemperatuur. Hij is in staat storingen op te sporen die zich voor of tijdens het lassen 

kunnen voordoen. 

MUSTANG 160 V2 werd gemaakt in overeenstemming met de veiligheidsnormen en -richtlijnen, de structuur is licht 

van gewicht waardoor hij uiterst gemakkelijk mee te nemen is. 

Het toestel bevat : 

- laskabel 

- 90 ° connectors 

- bevestigingshaak 

- kunststof transportkoffer  

- handschraper 

 

 

MACHINE 

96010140 MUSTANG 160 V2   (230V - 1~) 
 

SPARE PARTS 

81386004 Welding Cable 90° with Connectors  
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TECHNISCHE GEGEVENS 

  MUSTANG 160 V2 

Bereik *   32 - 160 mm 

Materialen   HDPE 

Voeding   230 V Single Phase 

Output voltage las V 230 V 

Totaal opgenomen vermogen ** W 1000 W 

Aangeraden generator   - 

Max. output current A  5 A 

60 % Duty cycle output ISO 12176-2 A - 

Geluidsniveau LpA - 

Omgevingstemperatuur °C  -10°C / 45°C 

Nauwkeurigheid omgevingstemperatuur % - 

Beschermingsgraad   IP54 

Kabelconnectors   *** 

"Defender" bescherming tegen regen en stof - 

Manuele schraper   Ja 

Laserscanner barcode   - 

Leesstift barcode   - 

Manueel ingeven spanning/tijd   - 

Manueel ingeven barcode   - 

USB poort   - 

Geheugen   - 

Rapport bestandsformaat   - 

GPS   - 

Traceability ISO 121176-3 (operator)   - 

Traceability ISO 121176-4 (fitting/buis)   - 

Geluidsalarm   - 

Error herkenning   - 

Talen   - 

Nederlands   - 

Afmetingen machine-basis L x B x H 65 x 185 x 46 mm 

Afmetingen koffer L x B x H 400 x 330 x 160 mm 

Gewicht machine kg - 

Gewicht machine + kabels kg 1 kg 

Gewicht koffer kg 2,5 kg 

Gewicht totaal kg 3,5 kg 

 

* bereik kan verschillend zijn afhankelijk van het merk fitting. Controleer met de fabrikant de 
voeding en lastijd die nodig is. 

** bij 60% duty cycle 

*** geschikt voor Vulcathene-Eurofusion, Akatherm-Eurofusion, Geberit, Valsir, Coes, Waviduo 
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